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等级
合规建议 指导部门

一、适用于易燃易爆建设工程和场所雷电防护装置设计审核和竣工验收许可

1

油库、气库、弹药

库、化学品仓库和

烟花爆竹、石化等

易燃易爆建设工程

和场所，雷电易发

区内的矿区、旅游

景点或者投入使用

的建（构）筑物、

设施等需要单独安

装雷电防护装置的

场所，以及雷电风

险高且没有防雷标

准规范、需要进行

特殊论证的大型项

目，其雷电防护装

置的设计审核和竣

工验收由县级以上

地方气象主管机构

负责。未经设计审

核或者设计审核不

合格的，不得施工；

未经竣工验收或者

竣工验收不合格

的，不得交付使用。

1.雷电防护装置未经设计

审核或者设计审核不合格

施工；

2.雷电防护装置未经竣工

验收或者竣工验收不合格

交付使用。

【行政法规】《气象灾害防御条例》 第二十三条第三款

油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易

燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点

或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电

防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、

需要进行特殊论证的大型项目，其雷电防护装置的设计审

核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。未经设

计审核或者设计审核不合格的，不得施工；未经竣工验收

或者竣工验收不合格的，不得交付使用。

第四十五条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由县

级以上气象主管机构或者其他有关部门按照权限责令停止

违法行为，处5万元以上10万元以下的罚款；有违法所得的，

没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任：

（三）违反本条例第二十三条第三款的规定，雷电防护

装置未经设计审核或者设计审核不合格施工的，未经竣工

验收或者竣工验收不合格交付使用的。

【地方性法规】《山东省气象灾害防御条例》 第二十四

条第一款“油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、

石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区的矿区、旅

游景点或者投入使用的建（构）物、设施等需要单独安装

雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规

范、需要进行特殊论证的大型项目，其雷电防护装置的设

计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。未

经设计审核或者设计审核不合格的，不得施工；未经竣工

验收或者竣工验收不合格的，不得交付使用。”

★

1.施工前依法取得雷电防护装置

设计审核许可。具体申请材料目

录：

（1）雷电防护装置设计审核申请

表；

（2）雷电防护装置设计说明书、

设计图纸；

（3）设计中所采用的防雷产品相

关说明。

2.交付使用前依法取得雷电防护

装置竣工验收许可。具体申请材

料目录：

（1）雷电防护装置竣工验收申请

表；

（2）雷电防护装置竣工图纸；

（3）防雷产品出厂合格证和安装

记录（告知承诺项，可签订《证

明事项告知承诺书》）

各县（市、区）气

象部门

市气象局电话：

2586651
陵城区：8221992
禹城市：7321158
乐陵市：6626872
宁津县：5222316
齐河县：5679011
临邑县：4226866
平原县：4211011
武城县：6211023
夏津县：3881379
庆云县：3221440
备注：德城区建设

工程规划许可业

务可联系市审批

服务局



二、适用于升放气球资质单位资质管理及活动许可

2

从事升放气球活动

的单位须按规定取

得《升放气球资质

证》。

未按规定取得《升放气球

资质证》的单位从事升放

气球活动。

【规章】《升放气球管理办法》 第六条 对升放气球单位

实行资质认定制度。

未按规定取得《升放气球资质证》的单位不得从事升放气

球活动。

第二十八条 违反本办法规定，未取得《升放气球资质证》

从事升放气球活动，由县级以上气象主管机构按照权限责

令停止违法行为，处一万元以上三万元以下罚款；给他人

造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究

刑事责任。

★★
企业依法取得《升放气球资质证》

后方可从事升放气球活动。

法规科（电话：

2586651 、

2236797）

3
实施升放气球活动

须取得升放气球活

动许可。

具备升放气球资质的单位

未取得升放气球活动许

可，擅自升放无人驾驶自

由气球或系留气球。

【规章】《升放气球管理办法》 第十三条 升放气球活动

实行许可制度。

升放气球单位升放无人驾驶自由气球至少提前五日、升放

系留气球至少提前两日向升放所在地的县级以上地方气象

主管机构（以下简称许可机构）提出申请，并按要求如实

填写升放气球作业申报表。

【行政法规】《通用航空飞行管制条例》 第四十三条 违

反本条例规定，升放无人驾驶自由气球或者系留气球，有

下列情形之一的，由气象主管机构或者有关部门按照职责

分工责令改正，给予警告；情节严重的，处１万元以上５

万元以下罚款；造成重大事故或者严重后果的，依照刑法

关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责

任：（一）未经批准擅自升放的；

★★

具备升放气球资质的单位须取得

升放气球活动许可后方可从事具

体的升放气球活动。

各县（市、区）气

象部门

市气象局电话：

2586651
陵城区：8221992
禹城市：7321158
乐陵市：6626872
宁津县：5222316
齐河县：5679011
临邑县：4226866
平原县：4211011
武城县：6211023
夏津县：3881379
庆云县：3221440



三、适用于开展雷电防护装置检测的单位

4

从事雷电防护装置

检测须取得省级气

象主管机构认定的

雷电防护装置检测

资质，按照资质等

级承担相应的雷电

防护装置检测工

作。

1.无资质从事雷电防护装

置检测；

2.乙级资质单位超越资质

许可范围，从事《建筑物

防雷设计规范》规定的第

一类、第二类建（构）筑

物的雷电防护装置的检

测。

【行政法规】《气象灾害防御条例》 第四十五条 违反

本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上气象主管机

构或者其他有关部门按照权限责令停止违法行为，处5万元

以上10万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；

给他人造成损失的，依法承担赔偿责任：

无资质或者超越资质许可范围从事雷电防护装置检测的；

【规章】《雷电防护装置检测资质管理办法》 第二十四

条 取得雷电防护装置检测资质的单位，应当按照 资质等

级承担相应的雷电防护装置检测工作。禁止无资质证或者

超出资质等级承接雷电防护装置检测，禁止转包或者违法

分包。

★★

1.甲级资质单位可以从事《建筑

物防雷设计规范》规定的第一类、

第二类、第三类建（构）筑物的

雷电防护装置的检测。

2.乙级资质单位可以从事《建筑

物防雷设计规范》规定的第三类

建（构）筑物的雷电防护装置的

检测。不得从事《建筑物防雷设

计规范》规定的第一类、第二类

建（构）筑物的雷电防护装置的

检测。

法规科（电话：

2586651 、

2236797）

备注：风险等级是指发生频率，发生频率较高的为★★★，发生频率一般的为★★，发生频率较少的为★。


