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淄博市雷电易发区域及防范等级

为进一步提高淄博市雷电灾害风险的识别与管理水平，规范雷电灾害风

险分级工作，根据淄博市雷电监测历史资料，淄博市气象局组织修订完成了

《淄博市雷电易发区域及防范等级》，对全市雷电易发区域进行划分，并按

照雷电易发区域等级提出相应的灾害防御指南，为防灾减灾应急预案制定、

重大建设工程气候可行性论证、城乡规划选址、生态环境保护和雷电灾害风

险管理等方面提供技术参考。

1 编制依据

1.1 相关文件

国务院关于优化建设工程防雷许可的决定（国发〔2016〕39号）；

国务院安委办 应急管理部《落实大型油气储存基地安全风险管控措施工

作方案》等 8个工作方案的通知；

防雷减灾管理办法（中国气象局第 20号令）。

1.2 技术标准

《雷电防护 第 2部分：风险管理》（GB/T 21714.2-2015）；

《基于雷电定位系统（LLS）的地闪密度 总则》（GB/T 37047-2022）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

《雷电灾害风险区划技术指南》（QX/T 405-2017）；

《气象视频节目中国地图地理要素的选取与表达》（QX/T 459-2018）。

2 气象资料

（1）2007—2022年淄博市雷电定位系统的地闪观测数据；
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（2）1981—2010年淄博市雷暴日观测数据。

3 淄博市雷电活动概述

淄博市位于中纬度地区，强对流天气活动频繁。据历年气象资料统计，

淄博市年平均雷暴日数在 26~32天之间，属于雷暴活动较频繁的地区。根据

2007—2022年淄博市气象部门闪电定位数据统计结果，淄博市地闪活动的空

间分布特征总体表现为中南部多于北部、山区多于平原。地闪活动最早发生

于 2月 14日（2020年），最晚结束于 12月 17日（2021年），其季节性分

布特征总体表现为春季（3—5月）地闪活动逐步增多，夏季（6—8月）地闪

活动最频繁，地闪次数约占全年总地闪次数的 89.1%，秋季（9—11月）地闪

活动迅速减少，冬季（12—2月）有极少量地闪活动。地闪活动的日变化总体

表现为双峰双谷特征：主高峰时间为 18—20h，次高峰时间为 9—10h，低发

谷值时间分别为 11—12h和 23—次日 8h。

4 淄博市雷电易发区域划分

4.1 年平均雷击点密度值计算

(1)将区域划分为 1km×1km的网格，统计各网格内的地闪频次，除以资料

年限，得到各网格内的年平均雷击点密度值 Ng1。

(2)将区域划分为 1km×1km的网格，采用反距离权重法将气象台站的年平

均雷暴日数据插值成网格数据，得到各网格的年平均雷暴日数，按公式（1）

处理得到各网格的年平均雷击点密度值 Ng2。

Ng2 = 0.1×Td ……………………………………………(1)

式中：Td—年平均雷暴日，根据当地气象台、站资料确定 (d/a)。

(3)综合计算法
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综合利用雷电定位系统观测资料和年平均雷暴日资料计算年平均雷击大

地密度，按公式（2）处理：

Ng=a×Ng1 +b×Ng2……………………………………………(2)

式中：

Ng —年平均雷击点密度（次/(km2•a)）

Ng1 —利用雷电定位系统观测资料计算的年平均雷击点密度，方法见(1)

条；

Ng2 —利用年平均雷暴日资料计算的年平均雷击点密度，方法见(2)条；

a,b —权重，按照专家打分法确定。

4.2 雷电易发区等级与划分

4.2.1雷电易发区等级

将雷电易发区域划分为四级：高易发区、中易发区、低易发区、非易发

区，详见表 1。

表 1 雷电易发区等级级别含义

易发区等级 级别含义

高易发区 雷电活动非常频繁，雷击特别多的区域

中易发区 雷击活动频繁，雷击多的区域

低易发区 雷电活动较为频繁，雷击较多的区域

非易发区 雷电活动较少的区域

4.2.2雷电易发区分级方法

采用年平均雷击点密度 Ng定值作为划分雷电易发区的指标。

（1）高易发区

该区域年平均雷击点密度 Ng大于 2.45次/(km2•a)。
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（2）中易发区

该区域年平均雷击点密度 Ng 大于 1.91 次/(km2•a)，小于等于 2.45 次

/(km2•a)。

（3）低易发区

该区域年平均雷击点密度 Ng 大于 1.65 次/(km2•a)，小于等于 1.91 次

/(km2•a)。

（4）非易发区

该区域年平均雷击点密度 Ng小于等于 1.65次/(km2•a)。

4.2.3 表征颜色

雷电易发区分布图表征颜色对应的 RGB值如表 2所示。

表 2 雷电易发区等级表征颜色

易发区等级 表征颜色 RGB 值

高易发区 （255,0,0）

中易发区 （230,152,0）

低易发区 （255,255,0）

非易发区 （115,178,255）

4.3 雷电易发区域分布图

按 1km×1km的网格对淄博地区进行网格化划分，得出各网格区域的年平

均雷击点密度值 Ng，利用定值法将雷电易发区域划分为四级：高易发区、中

易发区、低易发区、非易发区，见图 1。
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图 1 淄博市雷电易发区域分布图

淄博市雷电高易发区、中易发区、低易发区、非易发区均有分布，分别

占 29.15%、54.92%、14.07%、1.86%。高易发区主要位于张店区西北部、高

青县南部、桓台县北部、临淄区南部、淄川区中部、博山区中北部和东部、

沂源县西南部；中易发区主要位于张店区大部、高青县中西部、桓台县大部、

周村区中南部、临淄区中南部、淄川区西部和东部、博山区东南部、沂源县

北部和东部；低易发区主要位于高青县东部、桓台县东南部、临淄区北部和

东部、周村区西北部、沂源县东南部。
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各区县雷电易发区域分布图见图 2：
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5 雷电灾害防范等级

根据雷电易发区等级划分情况，将其对应的雷电防范等级划分为一级、

二级、三级和四级，雷电防范措施在被防范对象执行相关国家政策及防雷标

准的基础上，实施相应等级的防范措施。

5.1 一级防范

雷电高易发区采取一级防范措施，在执行国家相关防雷标准基础上，须

重点进行雷电防范。针对该区域的易燃易爆场所、矿区、旅游景区等场所，

做到以下措施：

a）建立雷电安全管理制度，制定雷电灾害应急预案，每年至少开展 1次

雷电灾害应急演练，每年开展雷电灾害防御科普宣传教育或知识培训 3次以

上；
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b）大、中型工程建设项目应当在可行性研究阶段进行雷电灾害风险评估；

c）大型油气储存基地应安装雷电预警系统，实现对大型油气储存基地及

临近区域雷电活动的实时监测、全面感知、临近预警；

d）设立专门雷电安全管理员，每年宜组织 3—4次防雷安全隐患排查和

维护检修，每年按国家有关规定委托具有雷电防护装置检测资质的机构对防

雷装置进行定期检测，并对防雷安全隐患及时整改，确保防雷装置正常运行。

5.2 二级防范

雷电中易发区采取二级防范措施，在执行国家相关防雷标准基础上，须

加强雷电防范。针对该区域的易燃易爆场所、矿区、旅游景区等场所，做到

以下措施：

a）建立雷电安全管理制度，制定雷电灾害应急预案，每年至少开展 1次

雷电灾害应急演练，每年开展雷电灾害防御科普宣传教育或知识培训 2次以

上；

b）大、中型工程建设项目应当在可行性研究阶段进行雷电灾害风险评估；

c）大型油气储存基地应安装雷电预警系统，实现对大型油气储存基地及

临近区域雷电活动的实时监测、全面感知、临近预警；

d）设立专门雷电安全管理员，每年宜组织 2—3次防雷安全隐患排查和

维护检修，每年按国家有关规定委托具有雷电防护装置检测资质的机构对防

雷装置进行定期检测，并对防雷安全隐患及时整改，确保防雷装置正常运行。

5.3 三级防范

雷电低易发区采取三级防范措施，执行国家相关防雷标准基础上，须注

重雷电防范。针对该区域的易燃易爆场所、矿区、旅游景区等场所，做到以
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下措施：

a）建立雷电安全管理制度，制定雷电灾害应急预案，每年至少开展 1次

雷电灾害应急演练，每年开展雷电灾害防御科普宣传教育或知识培训 2次以

上；

b）大、中型工程建设项目宜在可行性研究阶段进行雷电灾害风险评估；

c）大型油气储存基地应安装雷电预警系统，实现对大型油气储存基地及

临近区域雷电活动的实时监测、全面感知、临近预警；

d）设立雷电安全管理员，每年宜组织 1—2次防雷安全隐患排查和维护

检修，每年按国家有关规定委托具有雷电防护装置检测资质的机构对防雷装

置进行定期检测，并对防雷安全隐患及时整改，确保防雷装置正常运行。

5.4 四级防范

雷电非易发区采取四级防范措施，执行国家相关防雷标准基础上，针对

该区域的易燃易爆场所、矿区、旅游景区等场所，做到以下措施：

a）建立雷电安全管理制度，制定雷电灾害应急预案，每年至少开展 1次

雷电灾害应急演练，每年开展雷电灾害防御科普宣传教育或知识培训不少于 1

次；

b）大型油气储存基地应安装雷电预警系统，实现对大型油气储存基地及

临近区域雷电活动的实时监测、全面感知、临近预警；

c）每年宜组织不少于 1次防雷安全隐患排查和维护检修，每年按国家有

关规定委托具有雷电防护装置检测资质的机构对防雷装置进行定期检测，并

对防雷安全隐患及时整改，确保防雷装置正常运行。


	1 编制依据
	1.1相关文件
	1.2 技术标准

	2 气象资料
	3 淄博市雷电活动概述
	4 淄博市雷电易发区域划分
	4.1 年平均雷击点密度值计算
	4.2 雷电易发区等级与划分
	4.3 雷电易发区域分布图

	5 雷电灾害防范等级
	5.1 一级防范 
	5.2 二级防范 
	5.3 三级防范 
	5.4 四级防范 


