山东省气象局

实施新建扩建改建建设工程

避免危害气象探测环境行政许可细则

（根据《山东省气象局关于修订〈山东省气象局实施新建扩建改建

建设工程避免危害气象探测环境行政许可细则〉的通知》修改）
    第一条 根据国务院《气象设施和气象探测环境保护条例》《山东省气象设施和气象探测环境保护条例》《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》（中国气象局令第35号修改，以下简称《办法》），制定本实施细则。
第二条 在气象探测环境保护范围内实施新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的行政许可，由申请人向建设工程所在地气象台站所属市级气象局（以下简称“市级气象局”）提出申请。

第三条 申请人准备好《办法》第五条规定的申请材料后（材料清单见附件1），向市级气象局正式提出新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的行政许可申请。
第四条 根据《中华人民共和国行政许可法》，市级气象局对申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的，受理行政许可申请，并向申请人出具决定受理的书面凭证；对申请材料不齐全或者不符合法定形式的，当场或者在五日内一次性告知申请人需要补正的全部内容；对申请事项依法不需要取得行政许可或者不属于本行政机关职权范围的，不予受理，并书面说明理由。
第五条 市级气象局受理的申请，应当及时对申请材料进行初审，并组织现场踏勘，所需时间一般不超过一个月，不计入审批时间内。重点审查核实内容为：申请人和申请理由是否符合要求，申请材料是否真实、格式是否规范、数据是否准确、内容是否完整等，提交初审意见。现场踏勘应当通知申请人或者其代理人到场，申请人或者其代理人应当在“现场踏勘记录表”（见附件2）上签署明确意见。

第六条 市级气象局对初查中发现的问题，应当一次性书面告知申请人需要补正的全部内容，且申请人补正所需时间不计入审批时间内。

第七条 经市级气象局初审，对满足条件、符合要求的新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请（含补正后的），应当在规定时限内将全部申请材料和初审意见报山东省气象局（以下简称“省气象局”）审批。

第八条 经市级气象局初审，若新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请有下列情形之一的，且申请人拒绝补正的，应当在规定时限内将全部申请材料和签署“拟不予行政许可”的初审意见报省气象局审批。
1.申请人或申请理由不符合要求的；
2.申请材料不齐全、格式不规范、数据不准确、内容不完整，且申请人拒绝补正的；
3.经审查，申请材料内容不真实，且申请人拒绝补正的。
第九条 省气象局应当对申请材料进行全面审查，必要时可组织现场复查和专家论证，所需时间一般不超过一个月，不计入审批时间内。

第十条 经省气象局全面审查，对满足条件、符合要求的新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请，按照《中华人民共和国行政许可法》和《办法》规定作出准予行政许可的决定，并在规定时间内将行政许可书面决定送达申请人。

省气象局对市级气象局签署“拟不予行政许可”初审意见和经全面审查不满足条件、不符合要求的新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请，不予许可。

第十一条 按照《中华人民共和国行政许可法》和《办法》规定，在作出许可决定前，省气象局告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利。

申请人、利害关系人在规定期限内提出听证申请的，按照《中华人民共和国行政许可法》《山东省实施行政许可听证办法》规定程序进行。

第十二条 行政许可的有效期为五年，在行政许可决定书中注明行政许可有效期的截止时间。

申请人取得行政许可后，如果建设规划或工程设计发生变化且影响气象探测环境的，或者未在行政许可有效期内开工建设的，申请人应当按照申请条件重新申请。

    第十三条 新建、扩建、改建建设工程所在地的县（市、区）气象局及其所属市级气象局，应当加强对申请人从事新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的监督检查。

凡申请人取得新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可，且已完工的建设项目，市、县气象局或省气象台应立即按照“监督检查记录表（见附件3）”认真检查，如实记录；如果工程（项目）中的建筑（或楼房）与该项目“建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表”不符，且影响气象探测环境，市、县气象局或省气象台应在检查核实后的2个工作日内向工程（项目）申请人送达“整改告知书”，监督申请人整改，并及时向省气象局报告。

市级气象局、省气象台应在对申请人从事新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行为进行监督检查完成后的5个工作日内和向工程（项目）申请人送达“整改告知书（模版见附件4）”后的5个工作日内，将“监督检查记录表”和“整改告知书”扫描件报送省气象局观测处备案。
第十四条 本实施细则自2021年9月1日起施行，有效期至2026年8月31日。

附件1：

新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境

行政许可申请材料清单

	序号
	提交材料名称
	原件/复印件
	份数
	纸质/电子
	要求
	备注

	1
	新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表
	原件
	1
	扫描成pdf格式的电子版
	内容应符合填表说明的要求，填写内容正确、完整。
	网络填写表单。

	2
	申请人身份信息 
	
	
	
	组织机构代码或身份证号码
	网络填写表单，在申请表中填写。 

	3
	新建、扩建、改建建设工程与气象探测设施或观测场的相对位置示意图
	原件
	1
	扫描成pdf格式的电子版
	应标注建筑物名称、高度、建设工程到气象探测设施或观测场地距离、正北方向。

申请人为法人或其他组织的，还需提交新建、改建、扩建建设工程概况和规划总平面图。
	电子版材料应为原件扫描件；

不要求专业部门设计；

建设工程与气象探测设施或观测场地距离超过2千米的，不要求提供此图。

	4
	委托代理的，应出具委托协议
	原件
	1
	扫描成pdf格式的电子版
	委托协议上应有委托单位公章和委托人签字。
	电子版材料应为原件扫描件。


附件2：
              建设工程避免危害      国家基准气候（基本气象、气象观测）站

气象探测环境行政许可现场踏勘记录表

                   现场踏勘时间：      年    月    日
	序号
	审查核实内容
	审查核实要求
	审查核实情况

	1
	申请人身份信息
	申请人是否提供组织机构代码（申请人为公民的应提供身份证号码）？
	

	2
	建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表
	内容是否符合填表说明的要求？

填写内容是否正确、完整？

申请表封面是否加盖申请单位公章（申请人为公民的应按手印）？
	

	3
	新建、扩建、改建建设工程与气象探测设施或观测场的相对位置示意图
	一、相对位置示意图

项目名称是否正确？

是否加盖申请单位公章（申请人为公民的应签名并按手印）？

标注的各建筑物名称、高度、建设工程到气象探测设施或观测场地距离、正北方向是否正确？

总平面图

项目名称是否正确？

是否加盖申请单位公章？

标注的各建筑物的大地坐标、

地平高度、建筑物名称、所用坐标系是否正确？
	

	5
	委托协议
	委托协议上是否有委托单位公章和委托人签字？
	

	申请人或者其代理人对现场踏勘意见

	申请人或者其代理人签字：

                年     月     日


现场踏勘单位：

现场踏勘人员：
附件3：

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境

行政许可审批项目监督检查记录表

   地面气象站类
	气象站名称
	
	日出方位
	        ～       度
	日落方位
	          ～         度

	工程（项目）名称
	

	行政许可决定书
	标题
	
	编号
	鲁气行字〔     〕   号

	建筑物（构筑物）名称或楼房编号
	行政许可申请表申报数据
	检查核实结果

	
	高出观测场高度（米）
	到观测场边缘水平距离（米）
	所在方位
	距高比
	遮挡仰角
	高出观测场高度（米）
	到观测场边缘水平距离（米）
	所在方位
	距高比
	遮挡仰角

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   检查单位：                      气象局（盖章）
   检查人员（签字）：

   检查时间：                      年    月    日 ——          年    月    日

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境
行政许可审批项目监督检查记录表
  高空气象站类

	高空站

基本信息
	高空气象站名称
	
	海拔高度(米)
	 

	
	雷达架设高度(米)
	
	雷达馈源中心海拔高度(米)
	
	天线类型
	　

	
	测站盛行风下风方向
	
	测站盛行风下风方向±60º范围
	
	～
	

	工程（项目）名称
	

	行政许可决定书
	标题
	
	编号
	鲁气行字〔     〕   号

	建筑物名称

或楼房编号
	行政许可申请表申报数据
	检查核实结果

	
	建筑物地平

海拔高度（米）
	建筑物

高度（米）
	建筑物到雷达天线中心水平距离(米)
	建筑物所在方位(度）
	遮挡仰角（度）
	建筑物地平

海拔高度（米）
	建筑物

高度（米）
	建筑物到雷达天线中心水平距离(米)
	建筑物所在方位(度）
	遮挡仰角（度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   检查单位：                      气象局（盖章）
   检查人员（签字）：

   检查时间：                      年    月    日 ——          年    月    日
新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境

行政许可审批项目监督检查记录表
  天气雷达站类
	雷达站
基本信息
	雷达站名称
	
	海拔高度(米)
	　　

	
	雷达塔楼高度(米)
	
	雷达天线下沿口到底座高度(米)
	
	雷达天线下沿口海拔高度（(米)
	

	
	雷达天线直径(米)
	
	雷达最低工作仰角（度）
	
	仰角容限值
	　

	
	雷达波束宽度
	
	雷达波长
	
	方位角容限值
	　

	保护区等级及距离要求
	一级保护区范围(米）
	平行波束区
	距离：
	
	～
	

	
	
	过渡区
	距离：
	
	～
	

	
	二级保护区范围(米）
	距离：
	
	～
	

	工程（项目）名称
	

	行政许可

决定书
	标题
	
	编号
	鲁气行字〔     〕    号

	建筑物名称或楼房编号
	行政许可申请表申报数据
	检查核实结果
	备注

	
	建筑物地平海拔高度（米）
	建筑物建设高度（米）
	建筑物到雷达天线中心水平距离(米)
	建筑物

所在方位(度）
	建筑物遮挡宽度（米）
	建筑物地平海拔高度（米）
	建筑物建设高度（米）
	建筑物到雷达天线中心水平距离(米)
	建筑物

所在方位(度）
	建筑物遮挡宽度（米）
	建筑物方位宽度限制（米）
	限制高度

(米，含建筑物海拔高度)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   检查单位：                      气象局（盖章）
   检查人员（签字）：

   检查时间：                      年    月    日 ——          年    月    日
附件4：

新建、扩建、改建建设工程（项目）

整改告知书（模板）

                   公司（单位）：

你公司（单位）                     工程（项目）于    年

   月  日取得了“建设工程（项目）避免危害气象探测环境行政许可决定书”（鲁气行字〔     〕   号）。经检查核实，该工程（项目）中的                   建筑（或XX号楼房）与该项目“建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表”不符，且影响气象探测环境。

依据《中华人民共和国气象法》第三十五条第一款、国务院《气象设施和气象探测环境保护条例》第二十五条第一款和《山东省气象设施和气象探测环境保护条例》第二十五条规定，请你公司（单位）于    年  月  日前完成对上述建筑（或楼房）的整改，使其符合气象探测环境保护标准。否则，由此引起的一切后果，由你公司（单位）承担。

                                           气象局（盖章）

                                     年   月   日


